COMBINADA 6 OPERACIONES COMBI 200 SC

Maquina combinada de seis operaciones especialmente disefiada para trabajos de bricolaje en madera. Fabricada en fundicion, permite
realizar trabajos en madera maciza con total seguridad. Funcion cepillo+regrueso: permite el cepillado y regruesado de tablas de 200 mm
de ancho por 90 mm de altura. Ideal para montantes de puertas o ventanas. Funcion taladro: permite hacer regatas/mortajas con broca
de 10 mm. Funcidn sierra circular+escuadradora: podemos cortar tablones por testa hasta 80 mm de grueso y tableros de aglomerado de

800 x 800 mm. Funcién tupi horizontal: equipado con un cabezal de 80 x 40 x 20 mm, permite realizar galces y rebajes hasta 40 mm.

® Regruesadora con capacidad hasta 90 mm (altura)

© Taladro mortajador acepta brocas desde 6 hasta 12 mm

(con casquillos / suministrados de serie)

® Protector de la mesa. En funcion sierra circular
permite el escuadrado de tableros de 1200 x 600 mm

Caracteristicas

Funcién cepilladora
ANCHO CEPILLADO: 200 mm
LARGO DE LA MESA: 750 mm
N° CUCHILLAS: 3 cuchillas

Funcion regruesadora
ANCHO REGRUESADO: 200 mm
MEDIDAS MESA: 210 x 550 mm
REBAJE MAXIMO: 3 mm
VELOCIDAD AVANCE: 6,5 m / min.
ALTURA MAX. REGRUESO: 90 mm

Funcion Tupi
DIAMETRO EJE: 20 mm / horizontal
DIAMETRO MAX. FRESA: 90 mm

AC NETO BRUTO

corriente alterna
motor induccién 145Kg 175Kg

® Altura de corte hasta 80 mm

Funcion sierra circular
CAPACIDAD DE CORTE: 800 mm
ANCHO DE CORTE: 270 mm
ALTURA DE CORTE: 80 mm
DIAMETRO DISCO: 250 mm

Funcién mortajadora
DIAMETRO BROCAS: 6 - 16 mm
MEDIDAS MESA: 160 x 280 mm

General
MOTORES: 2 Hp 240 V/AC

©® Permite el corte por testa

Accesorios

Juego de 3 cuchillas
HSS COMBI 200 SC

VISUALIZARVIDEO:
Escanear con el Smartphone
el cddigo QRo acceder a
www.lombartegroup.com
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DIMENSIONES

largo: 1.400 mm
ancho: 1.150 mm

alto: 800 mm

Destinado a: pequefios talleres,
artesanos, escuelas

Uso maximo: 1.000 horas anuales






