SIERRA CINTA
HBS 355 C

Sierra cinta de nuevo disefio con guia paralela de aluminio
de doble posicion. Guia ingletes de serie. Palanca tension
con posicion de descanso para aliviar la tension de la cinta,
armario en la base.

SIERRA CINTA
HBS 400 N

Sierra cinta, equipada con base de serie, guia paralela y
guia a ingletes, volantes radio en aluminio.

HBS 355 C HBS 400 N
© Toma de aspiracion © Volantes de radio ® Mesa inclinable
incorporada fabricados en fundicion 0-45°
de aluminio
Caracteristicas

MOTOR: 2 Hp /240 V/AC

MEDIDAS MESA: 535 x 435 mm

DESARROLLO CINTA: 2.750 mm

ANCHO MIN./MAX. DE LA CINTA: De 6 a 25 mm
ALTURA CORTE: 235 mm

ANCHURA CORTE: 345 mm

MESA INCLINABLE: De 0° a 45°

® Guia cinta superior
a rodamientos

© Puertas equipadas con @ Motor equipado con

microrruptor de freno eléctrico

velocidad

Caracteristicas

MOTOR: 2 Hp /240 V/AC

MEDIDAS MESA: 535 x 485 mm

DESARROLLO CINTA: 3.050 mm

ANCHO MIN./MAX. DE LA CINTA: De 6 a 20 mm
ALTURA CORTE: 250 mm

ANCHURA CORTE: 375 mm

MESA INCLINABLE: De 0° a 45°
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AC NETO BRUTO DIMENSIONES

corriente alterna largo: 445 mm
motor induccién 108Kg 116 Kg ancho: 480 mm
alto: 1.930 mm

Destinado a: pequerios talleres,
artesanos, escuelas

Uso maximo: 1.000 horas anuales

Base maovil BM 300

Accesorios
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AC NETO BRUTO DIMENSIONES

corriente alterna largo: 500 mm
motor induccion 150Kg 185Kg ancho: 750 mm
alto: 1.820 mm

afios de _

garantia

Destinado a: pequefios talleres,
artesanos, escuelas

Uso maximo: 1.000 horas anuales

Cinta de recambio para todos los modelos





