LIJADORA DE RODILLO
MS 3126

LIJADORA DE RODILLO
MS 3140

LIJADORA DE RODILLO
MS 3157

Lijadora de rodillo (tambor) disefiada para el lijado de piezas planas, especialmente indicadas para el lijado de instrumentos
musicales y marqueteria. Usa lija en rollo (estandar), de facil colocacion mediante unas pinzas de presién. Equipada con variador
electronico de velocidad que permite regular los avances de 0 a 3 metros / minuto.

© Tambor lijador equipado con lija
en rollo. MS 3126 y MS 3140

Caracteristicas

MOTOR: 1,5 Hp /240 V /AC

ANCHO MAXIMO LIJADO: 255 mm
ALTURA MAXIMA PIEZA: 75 mm
VELOCIDAD RODILLO: 1.440 r.p.m
DIAMETRO RODILLO: 132 x 260 mm
MOTOR VARIADOR: 50 W /240 V / DC

VELOCIDAD DE AVANCE: De 0 a 3
metros / minuto

® Permite lijar piezas hasta un ancho maximo de
560 mm, altura regulable de 0 a 75 mm. MS 3157

Caracteristicas

MOTOR: 1,5 Hp /240 V /AC

ANCHO MAXIMO LIJADO: 405 mm
ALTURA MAXIMA PIEZA: 130 mm
VELOCIDAD RODILLO: 1.440 r.p.m
DIAMETRO RODILLO: 132 x 410 mm
MOTOR VARIADOR: 50 W /240 V / DC

VELOCIDAD DE AVANCE: De 0 a 3
metros / minuto

® Usa lija en rollo standard, facil manipulacion
para el cambio de abrasivos. MS 3157

Caracteristicas

MOTOR: 2 Hp /240 V /AC

ANCHO MAXIMO LIJADO: 560 mm
ALTURA MAXIMA PIEZA: 75 mm
VELOCIDAD RODILLO: 1.440 r.p.m
DIAMETRO RODILLO: 132 x 560 mm
MOTOR VARIADOR: 50 W /240 V / DC

VELOCIDAD DE AVANCE: De 0 a 3
metros / minuto

AC NETO BRUTO DIMENSIONES
corriente altemna largo: 450 mm
motorinduccion ~ 73Kg  100Kg anr(?ho: 350 mm
*DC motor variador alto: 1.200 mm

LOMBARTE

Destinado a: pequefios talleres,
artesanos, escuelas

Uso maximo: 1.000 horas anuales

Accesorios

AC NETO BRUTO DIMENSIONES
corriente altemna largo: 900 mm
motorinduccion ~80Kg  89Kg anz:gho: 590 mm
*DC motor variador alto: 1.200 mm

LOMBARTE

Destinado a: pequerios talleres,
artesanos, escuelas

Uso maximo: 1.000 horas anuales

ROLLO DE LIJA
Recambio en soporte papel. Disponible en 80gr/ 100 gr / 120 gr

A e

AC NETO BRUTO DIMENSIONES

corriente altema
motor induccion
*DC motor variador

largo: 1.098 mm
ancho: 682 mm
alto: 950 mm

101Kg 110Kg

LOMBARTE

Destinado a: pequefios talleres,
artesanos, escuelas

Uso maximo: 1.000 horas anuales





