SIERRACINTA HBS400PN NOVEDAD

Maquinas de uso semiprofesional. Altura max. corte 300 mm. Volantes y mesa de trabajo en fundicién gris. Elevacién de la
guia con volante. Medidor de tension de la cinta. Maneta cambio rapido de cinta. Inclinacion mesa 45° con pomo.

OPCIONAL

Y e

Volantes de radios en fundicion.
Indicador de tension de cinta.

OPCIONAL:
Mobility Kit ruedas.
Kit de desplazamiento

Guia cinta profesional a rodamientos

Mesa inclinable de -10° a 45°

Caracteristicas -
MOTOR: 2Hp/240V/AC ”
- p DIMENSIONES
MEDIDAS MESA: 535 x 485 mm : AC NETO BRUTO largo: 700 mm
corriente alterna ancho: 500 mm
DESARROLLO CINTA: 3.378 mm motor induccién 140 Kg 151 Kg alto: 1.920 mm

ANCHO MIN./MAX. DE LA CINTA: 6 a 25 mm

ALTURA MAX. CORTE: 300 mm afios de ;

garantia

ANCHO MAX. CORTE: 416 mm Destinado a: pequefios talleres, 1 400 € 1694,00 €

artesanos, escuelas

VELOCIDADES CORTE: 420y 820 m/ min. s o rac amuos con 21% IVA
DIAMETRO VOLANTES: 416 mm

con
21% IVA

ACCGSO”OS Mobility Kit ruedas = 9(Q € Cinta de recambio 6 a 25 mm. 35€

. con
sin IVA sin IVA 219, TVA



