
SIERRACINTA HBS 450 PN

AC
corriente alterna
motor inducción

DIMENSIONES
largof b€L mm
anchof 9ÍL mm
altof Á3ÍLL mm

NETO
203 Kg

BRUTO
254 Kg

KG

Craft series

Craft series

Destinado a: pequeños talleresV
artesanosV escuelas
Usomáximo: Í3LLL horas anuales

2
años de
garantía

MOTORf U Hp x ÁUL V x AC

MEDIDAS MESAf 9X€L x Ub€ mm

DESARROLLO CINTAf U3ÍÍ€ mm

ANCHO MÍN3xMÁX3 DE LA CINTAf 9 a X€ mm

ALTURAMÁX3 CORTEf UUU mm

ANCHO MÁX3 CORTEf UX€ mm

VELOCIDAD CORTEf Í3Á€L mx min3

DIÁMETRO VOLANTESf U€Á mm
Í39LL € con 21% IVA

Í3yX9VLL €

Características

NOVEDAD

Accesorios
Cinta de recambio 6 a 25 mm.

con
21% IVA

sin IVA

X€ €

con
21% IVA

UÁVÁ€ €

sin IVA

Mobility Kit ruedas yL € ÍLbVyL €

Volantes en fundición3 Freno de pedal3 Indicador de
tensión de cinta3 Cambio rápido de cinta3

Guía ingletes y guía de aluminio3 Llave de seguridad

Kit mobility OPCIONAL

Guía cinta profesionalV guia inferior con ajuste rápido

Máquinas de uso semiprofesional3 Altura máx3 corte UUL mm3 Volantes y mesa de trabajo en fundición gris3 Elevación de la
guía con volante3 Medidor tensión cinta3 Maneta cambio rápido de cinta3 Inclinación mesa U€º con pomo3 Freno de disco3


